ARMADILHA LUMINOSA
PARA INSETOS VOADORES
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CAPTOR® é uma armadilha luminosa superior as normalmente encontradas no mercado, pois funciona por
succdo. Além de muito eficiente, utilizando [@mpada UV de alta qualidade, dispensa a compra e troca
constante dos refis de cola. Sua ventoinha suga os insetos para dentro de uma gaveta interna de alta
capacidade.Ndo contamina o ambiente, é silenciosa e de facil limpeza.
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Sistema por Atracao fatal com Sem refil. Sem Desenvolvimento  ANVISA: Versdo Mais de 4.000
sucgao com [dmpada UV de inseticida. Segura e design italiano antiestilhaco armadilhas
ventoinha e 32W profissional. para criangas: a com 1SO9001. opcional com vendidas em
gaveta de alta ventoinha ndo pelicula protetora todo Brasil.
capacidade. machuca os dedos. de silicone.

VEJA COMO FUNCIONA

1. O mosquito ou qualquer outro inseto
voador é atraido pela l&mpada ultravioleta
e, 2. a0 se aproximar da armadilha, é sugado
para dentro pela ventoinha, que fica
sempre ligada. 3. O inseto fica preso dentro
da gaveta sem ter como sair. 4. Apds algum Compre direto
tempo, ele morre. 5. Para limpeza da no site com
gaveta, basta esvazia-la puxando-a

facilmente e virando-a sobre uma lixeira. 5 O/

de desconto no
E www.agiforte.com.br boleto antecipado.




VANTAGENS E BENEFICIOS

» Instalacdo rdpida, facil manuseio e manutencdo < Ventoinhafeitade plasticoabsolutamente segura.

simples.  Estrutura plastica muito resistente.
+ Uso profissional. « 6mesesde garantia contradefeitos de fabricacao.
+ Baixoconsumodeenergia. « Acompanham bucha e parafuso para pendurar na
« Produtoecolégico. parede.
« Limpo, seguro, silencioso, sem fumaca e sem + Fabricada conforme normas 1SO9001, CE (Norma
odores. Europeia de Salde, Seguranca e Meio Ambiente),
- Designarrojado. IMQ (Instituto Italiano de Qualidade) e HACCP
| \ . Gavetacom grande capacidade para moscas. (Anélise de Perigos e Pontos Criticos de Controle).

Eficaz contra moscas, mosquitos,
pernilongos, varejeiras e outros insetos.
Combate também o Aedes Aegypti (Febre
Amarela, Dengue, Chickungunya e Zika).
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CAPTOR® é ideal para o mercado de food service: supermercados, restaurantes, frigorificos,
acougues, padarias, indUstrias alimenticias, etc. Também é um forte aliado em hotéis, residéncias,
especialmente se localizadas no litoral, chdcaras e outras dreas rurais.

24 Recomendamos deixar as armadilhas ligadas 24 horas por dia para maior

eficiéncia. Possuimos assisténcia técnica e estoque de pecas com pronta entrega.

www.PiIERETL.agency

ESPECIFICACOES TECNICAS - MODELO 220 V ESPECIFICACOES TECNICAS - MODELO 110 V

Dimensoes 245x220x 340 mm (Cx L x A) Dimensoes 245x 190 x 340 mm (Cx L x A)
Peso 2,4Kg Peso 1,9 Kg
Voltagem Entrada 220V / 60Hz Voltagem Entrada 110V /60Hz
Lampadas UV-A 1x32W Ldmpadas UV-A 1X15W
Troca da Ldmpada Troca da Ldmpada
Recomendada TAno Recomendada 1Ano
Cobertura Até 120m? Cobertura Até 100m?
Consumo Total 55W Consumo Total 35W
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